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MEMBRANA PROTAN SE 

MEMBRANA PROTAN G 

 ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM 

MEMBRANA PROTAN G 

ZAKŁADKA O SZEROKOŚCI 50mm 

OPASKA ZACISKOWA

ZGRZANA GORĄCYM POWIETRZEM

USZCZELNIACZ

MAX. ODLEGŁOŚĆ 150mm)

 POMIĘDZY ŁĄCZNIKAMI

(MINIMUM 4 ŁĄCZNIKI NA RURĘ 

ŁĄCZNIK

EW. WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

PODKŁADKA

AURUTÕKE

KANDEKONSTRUKTSIOON

SOOJUSTUS

PROTAN SE 

PROTAN G

KEEVIS

PROTAN G 

PINGUTIGA KLAMBER

HERMEETIK

KINNITI

SIIRDETÕKE (VAJADUSEL)

KEEVISLIIDE

DAMPSPERRE

LASTBÆRENDE DEKKE

ISOLASJON

PROTAN SE 

PROTAN G

SVEIS

PROTAN G 

SLANGEKLEMME

FUGEMASSE

FESTEMIDDEL

ALT. MIGRERINGSSPERRE

ÅNGSPÄRR

BÄRANDE KONSTRUKTION

ISOLERING

PROTAN SE 

PROTAN G

SVETS

PROTAN G 

SLANGKLÄMMA

FOGMASSA

INFÄSTNING

EVT. MIGRERINGSSPÄRR

VAPOUR CONTROL LAYER

SUPPORTING DECK

INSULATION

PROTAN SE 

PROTAN G 

 HEAT WELDED SEAMS

PROTAN G 

COMPRESSION CLIP

SEALANT

FASTENER

MIGRATION BARRIER

(if required)

50mm WIDE HEAT

WELDED SEAM

OF 150mm BETWEEN

& MAXIMUM DISTANCE

(MINIMUM OF 4 PER PIPE
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